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L.dz. ITT/III - O/02134/2016  L.inst. 0055/T/2016 Krakéw, dn. 12 lutego 2016
Warunki przytaczenia nieruchomosci Inwestor: -
do miejskiej sieci kanalizacyjnej: Urzad Statystyczny w Krakowie

Krakéw, ul. Wyki 3
Przylgcze kanalizacyjne ( od miejskiej sieci kanalizacyjnej

do studzienki kanalizacyjnej S5) Adres doreczenia:
Prryjecie wod apadowych z terenu nieruchomosci
budynek biurowy Urzedu Statystycznego w Krakowie Urzad Statystyczny w Krakowie
ul. Wyki Kazimierza 3, ul. Wyki Kazimierza 3
dziatka nr 311/23 j.ew. Krowodrza obreb 42 31-223 Krakéw
WARUNKI PRZYFACZENIA NIERUCHOMOSCI

N

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 31 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Miejskiej
Kraké6w oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Spétka Akcyjna o$wiadcza, ze:

L zapewnia odbidr sciekéw oraz wod opadowych, dla nieruchomosci zlokalizowanej przy:
ul. Wyki Kazimierza 3, dzialka nr 311/23 j.ew. Krowodrza obrgb 42
I ustala nastgpujgce warunki przylaczenia do migjskiej sieci kanalizacyjnej:

1. Pobér wody odbywaé si¢ bedzie poprzez wodomierz usytuowany w studzience wodomierzowej, zamontowany
wedhug L.inst. 1025/T/71, konto 115/1/3.

2. Przytacze wodociggowe — istniejgce pozostaje bez zmian.

3. Odcinek przytacza kanalizacyjnego od wiaczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej do studzienki rewizyjnej S1 nalezy

wykonaé o ¢ 20 cm z materialu - kamionka przeciskowa.

Wilaczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej 80/120 cm wykonaé poprzez studzienksg.

Szczegdtowe warunki oraz zakres eksploatacji w/w przylacza okresli umowa o zaopatrzeniu w wodg i odprowadzaniu

$ciekow.,

5. Eksploatacja kanalizacji deszczowej w catosci nalezy do obowigzkow wiaéciciela nieruchomosci.

6. Osoby reprezentujgce MPWiK S.A. po okazaniu legitymacji stuzbowej i pisemnego upowaznienia maja prawo
wstepu na teren nieruchomosci w celu przeprowadzenia przegladow, kontroli, napraw, wymiany i usuwania awarii
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z Art.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow.

7. Odprowadzanie $ciekéw nalezy rozwigza¢ w ogélnosptawnym systemie kanalizacji do urzadzen kanalizacyjnych
ukiadu centralnego.

8. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez cofki $ciekéw komunalnych spigtrzonych
w kanatach miejskich wynikle z przyczyn niezaleznych od Przedsigbiorstwa (np. wielko$¢ opadéw wigksza od
obcigzen normatywnych kanatow).

9. Jakos¢ odprowadzanych $ciekéw przemysfowych winna odpowiada¢é wymogom Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych
i warunkéw wprowadzania $ciekéw do yrzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., Nr 136 poz.964) oraz warunkom
umowy w zakresie odbiory Sciekéw.
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12.

13.
14,
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21.

Objety przedmiotowg dokumentacja projektowa odcinek przylacza kanalizacyjnego w zakresie od wigczenia do sieci
kanalizacyjnej do pierwszej studni na przylaczu, liczac od strony sieci, wraz z tg studniag moze byé przekazany
MPWiK §.A. na podstawie Art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tekst jednolity Dz.U. z roku 2015r., poz. 139).

Przylacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa i podanymi
w niniejszym o$wiadczeniu warunkami przylaczenia.

Przed przystapieniem do realizacji inwestor winien ztozyé w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A. pisemny wniosek
o zawarcie umowy przylaczeniowej. Do wniosku nalezy zalaczy¢é kserokopig odpisu protokolu narady
koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa oraz
uzgodnienie z Zarzadcg Drogi (wraz z zalgcznikami graficznymi).

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét wykonaweca ustali w porozumieniu z inspektorem z Dzialu Dokumentacji
i Odbioréw MPWIK S.A. szczeg6ly budowy przylacza.

Przed przystapieniem do budowy przylacza kanalizacyjnego MPWIK S.A. wykona wiaczenie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.

Warunki przytaczenia nieruchomosci wraz z dokumentacjg projektowa winny znajdowaé si¢ na miejscu budowy.
MPWiK S.A. na zlecenie Inwestora moze wykonaé przylacze kanalizacyjne (informacje mozna uzyska¢ dzwoniac na
numer telefonu 012 648-57-68 lub 012 647-65-29).

Z chwilg wykonania przylacza kanalizacyjnego z sieci miejskiej nalezy odcigé w sposéb trwaly od instalacji
wewnetrznej dotychczasowe odprowadzenie $ciekdw — jak przedstawiono w dokumentacji.

Wiaczenie do studzienki kanalizacyjnej na kanale miejskim wykonaé z zastosowaniem szczelnego przejscia.
Urzadzenia sanitarne, odprowadzajace $cieki z poziomu piwnicy, winne byé zabezpieczone przed przepltywem
zwrotnym z sieci kanalizacyjnej, jak podano w dokumentacji. Dobér urzadzen przeciwzalewowych przyjmujemy »
odpowiedzialnos¢ projektanta. Urzadzenia przeciwzalewowe pozostaja w eksploatacji wiasciciela nieruchomosci.
Powyzsze warunki przyiaczenia nieruchomos$ci wydaje si¢ na podstawie przedstawionych przez wnioskodawce
dokument6éw, pod warunkiem nienaruszania praw osob trzecich.

Niniejsze o$wiadczenie o warunkach przylaczenia nieruchomosci, wydane dla przedmiotowej dokumentacji
projektowej, stanowi jednoczesnie jej uzgodnienie przez MPWIiK S.A. wylgcznie jako dostawcy wody i odbiorcy
$ciekow.

Za prawidtowos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych ( w tym przedstawionych obliczeri ), zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego odpowiada projektant.

Warunki przylaczenia nieruchomosci wazne sa trzy lata od daty wydania.

Os$wiadczenie o warunkach przylaczenia wydajemy dla Wnioskodawcy w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, na
prawach oryginatu. Trzeci egzemplarz oryginatu zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

Od niniejszych warunkéw przylaczenia nieruchomosci strona moze wnie§¢ odwolanie do Zarzadu Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji S.A. w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania o$wiadczenia.

1 egz. dokumentacji projektowej zatrzymujemy do celéw stuzbowych, pozostate dwa egz. zwracamy.

Otrzymuja:

2 x Adresat + dokumentacja
1xITT

1 x ITD + dokumentacja
Opracowat: mgr inz. Chorobik Marian




